Linbrev 5

Nu har vi kommit sa langt att det dr dags att forvandla linhalmen till
spinnbar fiber. Det rotade linet ska brdkas, skdaktas och hdcklas.

Brakning

For att kunna lossa veddmnena fran
fibrerna behover linstrana brytas eller
krossas. Det kan man gora genom att
klubba linet eller med hjélp av en bréka.
Arbetet underlattas om linet ar ordentligt
torrt. Still det garna i solen eller vid ett
element innan brakningen. Forr torkades
linet i uppvarmda linbastur eller 6ver
gloden i en lingrop/brakgrop infor
brakningen.

Vid klubbning hélls linknippet mot ett hart
underlag och man slar pa det med en
traklubba. Man far vrida och vianda och dndra greppet, sa alla stran krossas over hela
sin langd.




Brakan ar ett redskap gjort av tra och bestar av en rorlig arm som ar fast i ena danden
pa sjdlva brakkroppen. Den brukar vara mellan en och tva meter 1ang och forsedd
med ben. Den rorliga armen avslutas med ett handtag och pa undersidan har armen
minst tva brakknivar, som mots av den fasta delens tre brakknivar, niar armen trycks
ner.

Nar man brakar linet tar man ett handsmatt lin i vanster hand, en bit ovanfor mitten.
Hogerhanden lyfter brakarmen och rotdndan pa linet l1aggs in 6ver brakan/banken.
Var noga att rotindarna ar jamna under hela processen!

Darefter slar man till med brakarmen ett par ganger samtidigt som man vrider linet
sa att halmen knécks runt om och flyttar linet mot sig. Momentet upprepas flera
ganger.

Sedan vander man pa linknippet och tar tag i den brakade delen av linet, en bit fran
mitten. Toppandan laggs in i brdkan/banken och proceduren upprepas pa samma
satt som tidigare.

Genom hela beredning héller man linet rotjamt och at samma hall.

Skiiktning
Vid skiaktningen slas resterande
vedamnen/skavorna som sitter kvar i

fibrerna bort, med hjilp av en
skaktkniv.

Nar man skaktar linet haller man det
brakade linet i ett stadigt grepp over
en skiktstol och slar med en skaktkniv
sa att resterande veddmnen/skavorna
faller bort fran fiberbanden. Man kan
ocksa fa bort skavorna fran linet
genom att dra det flera gaingen genom
en draga.

Under skiaktningen far man se till att vinda "ut och in” pa linknippet sa att man
kommer &t alla tagor. Se till att bade rot- och toppandarna blir
skiktade.

Vid skiaktningen ska man se till att
man haller ordentligt och att rotterna
ar jamna och at samma hall.

Skaktkniv, skiaktetra, skaktsvard eller skiakta var forr i tiden en vanlig fastmansgava
och kunde vara mycket vackert dekorerade.

Brakning och skaktning ar ett ganska tungt arbete darfor har manga linféreningar
maskiner for att underlatta dessa moment.




Hickling
Hacklingen innebar att det skidktade linet kammas forsiktigt genom ett nélfilt, en
hackla. Har skiljer man de kortare och svagare lintdgorna fran de langa fina.

Hacklorna bestar av en trabriada med runda spikar. Ofta anvander man tre olika
grovlekar pa hacklorna.

Forst anvander man grovhacklan dar spikarna ar grova och sitter glest.
Darefter hacklar man linet pa mellanhacklan,
som har finare spikar som sitter téitare.

Sist finhacklan som har tatast spikar.
Efter att lintdgan ar finhdcklad kan man
borja spinna.

Nar man hécklar haller man lintdgan med
hoger hand i ett stadigt grepp och virar den runt tva fingrar
for att halla tdgan pa plats. Annars glider den ivag och for mycket lin
fastnar i hiacklan. Vansterhanden hélls s& niara hiacklan som

mojligt och den kastar linet 6ver hiacklan, nu drar du tdgan
forsiktigt emot dig. Man hacklar i 6verdelen av nilarna sa att lintdgan inte trasslar till
sig. Nar linet har hacklats i topp- och rotdndan hacklar man hela linet med ett par
ldnga drag.

Nar hacklingen ar klar kan
man sno ihop linet till en
“docka” som haéller fibrerna i
ordning, det ar ett bra
forvaringssatt. Blanorna som
fastnat i hacklorna tar man
hand om och spinner grovre
garner, sa som towgarn,
blangarn eller snoren.

Det ar inte bara linféreningar
som har linberednings-
redskap, det ar vanligt att det
finns redskap aven hos
hembygdsforeningar och
hemsl6jdsforeningar.

Hor av dig till din region/lans kontakt for projektet 1 kvm lin for att fa hjalp med var
du kan bereda ditt lin.

Vill du se filmer som visar linberedning eller forslag pa alternativa redskap for
linberedning kan man hitta det har:

https://hemslojden.org/fa-kunskap/1-kvi-lin-2 /fem-filmer-om-lin-och-linne



https://hemslojden.org/fa-kunskap/1-kvm-lin-2/fem-filmer-om-lin-och-linne/

Halsingar fran arbetsgruppen for 1 kvm lin!

Svenska Hemslojdsforeningarnas Riksforbund och foreningen Sveriges
hemslojdskonsulenter.
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